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E2x 耐腐蚀报警装置得益于重大升级
2017年8月15日发布


来自于 E2S Warning Signals 的“E2x”产品系列适合于放在防爆等级为 Class I/II Div 2, Zone 2 和 Zone 22 的设备中用作状态指示或报警应用。该产品系列放在一种轻质耐腐蚀 PPS 壳体中，在全球范围内获得了 IECEx、UL、cUL 和 ATEX 应用认证。该产品系列现在具有增强的性能、降低的运行成本、更大灵活性和新的产品配置，从而提供了更多选项，简化了现场配置变更。
产品系列的新成员包括 E2xBLD2 LED 信标以及 E2xC1LD2 组合式报警器和 LED 信标。通信单元可配备喇叭形或放射形发音器，与氙气或 LED 信标成对配置。LED 模块，可设置为稳态，也可选择为闪烁模式，其含有大角度、高输出的海立尔 LED 光源定制阵列，旨在使所有方向上的信号可见性最大。E2x LED 警报信号的标称电流消耗值仅为 110mA，起动电流低，并且光输出最高至 160 烛光，从而降低了维护和运行成本。产品系列中的所有信标现在都配备了具有紫外线稳定性的耐冲击聚碳酸酯镜头，有琥珀色、蓝色、透明色、绿色、洋红色、红色和黄色可用。在增强光输出的同时，镜头滤光镜还可在现场进行更换，从而可以简单快捷地使信标重新投入使用。 

GNEx 报警发音器现已从 45 升级至 64 个频率和模式，包括了多个国家特定的和国际上认可的警告音。用于 117 dB(A) GNExS1、GNExS1R 和 123 dB(A) GNExS2 的新报警音的完整列表可从网上获取。
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