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Optische und optisch-akustische Warnsignalsäulen

Veröffentlicht 10. Juni 2013


E2S, Europas führender Hersteller von Warnsignalgeräten, hat die benutzerkonfigurierbaren Warnsäulen STA und STB entwickelt. Diese erfüllen die Schutzklasse IP66. Die modulare Bauweise besteht aus einem separaten Anschlussgehäuse mit zwei M20-Kabeleinführungen und bis zu fünf nicht bestückten Gehäuse Elementen. Die Gehäuse sind in grau, rot oder weiß erhältlich. Ein audio-visuelles STA-Gerät besteht aus bis zu vier L101-Hochleistungsleuchten und einem 100dB(A)-Schallgeber mit 10 einstellbaren Tönen. Die STB-Geräte haben bis zu vier Leuchten ohne Schallgeber. Ein vorkonfigurierter Kabelbaum verbindet die Gehäuse, dadurch können die Geräte leicht bestückt und konfiguriert werden, sobald sie am Standort installiert sind. Die Geräte sind für den Einsatz in Brand- und Gasmeldesystemen gedacht, sowie als allgemeiner Alarmgeber für den industriellen Einsatz in Anwendungen wie Maschinenalarmen, Sicherheitssystemen und dort, wo ein hörbar lautes oder deutlich sichtbares Warnsignal notwendig ist. Der Schallgeber erzeugt die drei UKOOA/PFEER-konformen Standard-Töne und kann in Wohnbereichen und Containern von On- und Offshore-Anlagen installiert werden.
Erhältlich sind entweder Xenon Blitzleuchten mit 200 cd oder sehr helle LED-Leuchten mit 120 cd als einstellbare Blitz-oder Dauerleuchte. Es kann jeweils zwischen orangefarbenen, blauen, durchsichtigen, grünen, violetten, opalfarbenen, roten oder gelben Leuchten gewählt werden. Der Schallgeber hat eine Schallweite von 30m bei 1 kHz und kann durch Umschaltung mit zwei verschiedenen Signalen angesteuert werden. Die Nennbetriebsspannungen betragen 12 und 24 VDC und 115 und 230 VAC. Die Geräte können an Wand und Decke montiert werden und sind mit leicht zu montierenden Befestigungslaschen ausgestattet . 
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