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Informazioni per la stampa
Per scaricare un’immagine con qualità di stampa di 300 dpi, visitare il sito www.parkfield.co.uk/hammond-italian/1551usb-print.jpg
Per scaricare un file Word del testo,

visitare il sito www.parkfield.co.uk/hammond-italian/1551usb.doc 

Per visualizzare tutte le informazioni di Hammond Electronics per la stampa, visitare il sito www.parkfield.co.uk/hammond-italian/
Hammond presenta involucri in miniatura ottimizzati per l'interconnessione USB
Rilasciato il 20 giugno 2016

Quando è stato presentato USB3.0, offrendo dati teorici che segnalano velocità di 5 Gbit/s rispetto ai 480 Mbit/s disponibili con USB2.0, il protocollo è divenuto significativamente più utile per diverse applicazioni. Il più recente standard ad essere pubblicato, USB3.1, migliora ulteriormente le prestazioni fino a 10 Gbit/s e riduce l'overhead per la codifica di una linea. Tutti i tipi utilizzano una presa standard di Tipo A come interfaccia alla macchina host. Per alloggiare piccoli circuiti stampati utilizzando USB come alimentazione esterna e interconnessione del segnale, Hammond Electronics ha ampliato la sua diffusa famiglia di 1551 in miniatura con tre nuove dimensioni: lunghezza di 35, 50 o 65 mm, larghezza rispettivamente di 20, 25 o 30 mm, tutti alti 15,5 mm. Le dimensioni sono state scelte dopo consultazione con i clienti per fornire ai costruttori di prototipi e agli OEM di piccoli volumi ampio spazio per i loro circuiti stampati. Gli involucri 1551USB IP54 ABS, www.hammondmfg.com/1551USB.htm, sono una progettazione tradizionale con coperchio e base. Tutte le versioni presentano una traforatura per una presa standard USB di Tipo A a un'estremità e hanno una cavità nel coperchio per un intarsio, un'etichetta o un tastierino HMI. Le due unità più piccole hanno due cappe per circuiti stampati sagomate nella base; quella più grande ne ha quattro. 
Ciascuna dimensione è disponibile in cinque colori con una finitura in trama satinata come standard: RAL 9011 nero, RAL 7035 grigio, traslucido trasparente, traslucido fumo e traslucido rosso. Possono essere forniti colori personalizzati e per ridurre il tempo di accesso al mercato e i costi per le modifiche tutti gli involucri 1551USB sono disponibili modificati in fabbrica con lavorazione meccanica e serigrafia secondo le specifiche dell'utente; per aiutare nel processo di progettazione, è possibile scaricare disegni dimensionati AutoCAD e PDF da www.hammondmfg.com/1551USB.htm.
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Hammond è uno dei principali produttori mondiali di involucri di piccole dimensioni in plastica, pressofusi e in metallo, destinati ai settori dell’elettronica, dell’elettricità e a quelli connessi.

