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Geringere U-Höhe dank vielseitig konfigurierbarer Europakarten-Rackschränke
Veröffentlichung: 24. Juni 2013

Bei der 19-Zoll-Rackschrankfamilie für Europakarten von Verotec können einzelne oder mehrere 160 oder 220 mm tiefe 3U-, 6U- und 9U-Standardeuropakarten horizontal montiert werden, so dass sich wertvolle Höhe im Rack oder Gehäuse einsparen lässt. Die in 1 U und 2 U hohen Versionen verfügbaren Europakarten-Rackschränke mit einer Tiefe von 270 oder 370 mm stellen eine Höhe von 6 HP oder 12 HP bereit, wodurch bei Bedarf auch mehrere Karten untergebracht werden können. Die Schränke sind äußerst vielseitig. Sie können so eingerichtet werden, dass darin drei 3U-Leiterplatten, eine 3U- und eine 6U- oder eine einzelne 9U-Karte Platz finden. In den mehrfach konfigurierbaren Schränken können in jedem Abschnitt unterschiedliche Tiefen installiert werden. Dabei entsprechen bei allen Versionen die robusten vorderen KM6-HD-Traversen entweder IEEE1101.10, um Kompatibilität mit den bei Busstrukturen wie VME64x und CompactPCI nötigen Ein- und Ausschubgriffen zu gewährleisten, oder sind für Universalanwendungen IEC297-kompatibel. Die vorderen und hinteren Traversen sind an der Ober- und Unterseite befestigt, die jeweils über vorgestanzte Öffnungen in den entsprechenden Positionen für verschiedene Größen von Europakarten verfügen.
An der Vorderseite befindet sich eine Einfassung aus extrudiertem Aluminium mit Iridite NCP-Beschichtung, die eine 9 U breite Öffnung sowie die Standardbefestigungsbohrungen für 19-Zoll-Racks aufweist. Ein Kanal im Boden der Öffnung ermöglicht die Installation einer 9 U breiten leitfähigen Edelstahldichtung, falls eine stärkere Abschirmung erforderlich ist. Die Rückwand ist mit einer 150 x 25 mm großen Kabelflanschplatte und die Seitenwände des Schranks mit EMV-kompatibel angeordneten Belüftungsöffnungen versehen. Die einrastbaren Schwerlast-Kabelführungen sind in den Tiefen 160 und 220 mm erhältlich; sie können bei Bedarf mit Erdungsklammern für Leiterplatten und ESD-Clips an der Vorderseite ausgestattet und verschraubt werden, wenn eine erhöhte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen und Vibrationen nötig sind. Für CompactPCI-Netzteile ist eine Kartenführung der Größe 160 mm mit einem Versatz von 0,5 HP erhältlich.
*** Ende: Textkörper 293 Wörter ***
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