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高输出LED警告信标，亮度高于5J氙气频闪灯
2017年4月26日发布

E2S Warning Signals已开发出了品种齐全的LED信标产品，可作为警告信标和状态指示灯供安装在危险区域和工业环境中的系统使用。LED装置使用多阵列高功率白色Cree LED，与传统氙气频闪灯技术相比在许多应用中都具有显著优势。LED装置的典型光输出水平是338坎德拉，非常明亮，明显高于5J氙气灯装置120坎德拉的有效光强。E2S LED信标具有五个闪光频率，供警告信标使用：1、1.5和2 Hz以及倍频和三倍频闪光。这些信标还具有高、低功率稳定模式供状态指示器使用——将典型寿命提高到60000小时以上。直流电压版本具有三个可远程选择的阶段，允许从一台装置处发送多个警告信号。
信标的核心是相同的光源模组和控制电子器件，在E2S系列的所有产品中都可供使用。STEx（316L不锈钢）、GNEx和E2x（GRP）以及BEx和D2x（船用级LM6铝壳）都可与新一代LED配合使用，提供各种机械防护、耐腐蚀性、重量和价格选择，以满足不同环境要求和应用。具有紫外线稳定性的聚碳酸酯镜头可作为备件提供，有琥珀色、蓝色、透明色、绿色、洋红色、红色和黄色可用。在增强光输出的同时，镜头滤光镜还可在现场进行更换，从而可以简单快捷地使信标重新投入使用。 
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